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FOTOGRAFIHUSET PÅ SUKKERBITEN Vår ambisjon for arkitekturen er å samle Fotografihuset i ett 

bygg med en egen identitet, men samtidig legge til rette for at 

arkitekturen kan tåle endringer over tid.

Med prosjektet Kambrosilur er vår ambisjon at fotografiet skal 

være helten i fortellingen. Vi foreslår ikke et museum i tradisjonell 

forstand, men en arena for opplevelser hvor alle kan delta. Da bør 

arkitekturen legge til rette for dette gjennom åpne ut-

stillingsarealer med god fysisk og visuell kontakt, at funksjon-    

ene går i hverandre. Skoleklasser på besøk, ranselen i trappa, engasjerte 

formidlere, bokhandel og kaffe, et sted der kjærligheten til fotografiet 

dyrkes. Prosjektet er svært arealøkonomisk, og vi ønsker å optimalisere 

nærheten til sjøen. Vi mener derimot at Bjørvikautstikkeren bør forbe-

holdes friluftsaktiviteter med lave bygningsvolumer. Et fysisk skille i disse 

ulike funksjonene tror vi er gunstig for Oslos befolkning generelt og for 

Fotografihusets driftsorganisasjon spesielt.
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1 Deichmanske bibliotek
2 Opera
3 Bispekilen
4 Sørengautstikkeren sjøbad
5 Vippa
6 Fergeterminal
7 Havnelageret
8 Bjørvikautstikkeren sjøbad
9 Kambrosilur
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Bussholdeplass
Sykkelparkering
Kafè
Servicefunksjoner badestrand
Kaikant fra Bjørvikamodellen
Ny trapp og rampe
Ny gang- og sykkelbro
Varelevering
Nye kaikanter
Hovedinngang Fotogra�huset
Inngang administrasjon og drift
Inngang restaurant (utenom åpningstid)
Gjenværende betongsøyler fra 1957
Sedumdekke
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Felt A10

Landskap, plangrunnlag og urban sammenheng.
Vi mener at bygningsvolumet til Fotografihuset bør danne en
varig avslutning til sjøen ved Sukkerbiten (felt A11). Det gjør vi 
ved å rive det øverste dekke av kaia fra 1957 og knuse og gjen-
bruke betongen i fasaden som et miljøtiltak. Vi ønsker å beholde 
de gjenværende betongsøylene i størst mulig grad, minner fra  
Oslos havne- og industrihistorie blir gjort synlig i prosjektet. Vi 
introduserer en oppgradert sykkel- og gangtrasé over til Sørenga 

uten at det berører Fotografihuset direkte, kun tilrettelagt med en 
forplass ved hovedinngangen. Traseen er formet slik at det er mu-
lig med adkomst til Munchmuseet sjøveien. Landskapet på Bjørvi-
kautstikkeren (felt A10) er formgitt med naturpreg for rekreasjon 
og bading, et bygningsvolum med lavt preg. Forslaget strider ikke 
mot reguleringsbestemmelsene for felt A11. Vi tror at det vil være 
vanskelig å etablere levedyktige trær på en kai som etter vår
mening kun bør dyrkes som det.
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Inngang administrasjon
og driftsavdeling

Varelevering
normalsituasjon

Varelevering
ekstraordinært

Hovedinngang
Publikum

Inngang

Restaurant

Vestibyle fra felt A10
Billettsalg fra felt A10
Utstillinger fra felt A10
Hovedadkomst
Billettsalg
Møteplass
Bokhandel
Spiseområde
Bar/Fingermat
Anretning
Grovkjøkken
Kaldt kjøkken
Varmt kjøkken
Tørrvarelager
"Nonfood" lager
Fryserom
Kjølerom
Oppvask
Kurs/workshop
Kontrollrom
Kontor leder
Kontor ansatte
Kontor for utleie
Markedsavdeling
Møterom
Kopi/printer
Kontor drift
WC drift (+ Plan U)
Varemottak utstillinger
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Inngang adm.

"shortcut
Black Box"

Utstillingshall

P L A N   2   kote +5,0
12101001 m2

Plan      NTA   BTA   BRA

Plan 2
Plan 1    
Plan U

Sum

1210
1296
809

3315

1291
1950
1337

4578

1255
1692
753

3700

Sum arealer

B/N-faktor: 1,38

*)

*) Beregningsmetode etter 
reguleringsbestemmelsenes § 3,4
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Glasstak over rom 903
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Arealregnskap. Måten bruksarealet (BRA) skal be-
regnes på er oppgitt i reguleringsbestemmelsenes 
§ 3.4. Det heter: «Bruksareal under terreng regnes 
ikke med i BRA der avstanden mellom himling og 
gjennomsnittlig terrengnivå rundt bygningen er 
mindre enn 0,5 meter.» Dette premisset har vært 
styrende for vårt løsningsforslag. BRA for felt A11 
skal ikke oversige 3700 m2. (§ 4.1) Prosjektet opp-
fyller dette kravet, se oppgitte arealer ved siden av 
plantegningene. Grunnen til at Plan U får BRA på 
753 m2, skyldes to forhold: Dobbel takhøyde (ref. 
§ 3.4) og fratrekk for areal under trapper ihht må-
leregler. (NTA er ikke identisk med BRA)
Prosjektet overoppfyller kravet til oppgitt netto 
romproram for hele Fotografihuset og har en 
brutto/netto-faktor på 1.38. 

Hovedfunksjoner. Hovedatkomsten for publikum 
er anlagt med en forplass mot øst. Det gis tilgang 
til alle plan og alle rom fra det store vestibyleområ-
det. En ekstra publikumsheis lar seg implementere 
i prosjektet. Vi ønsker ingen store volumer i det 
åpne vestibyleområde, derfor er alle toalettkjerner 
og gardereskap plassert på Plan U.

Bruken. Administrasjonen (Adm) og driftsavde-
lingen (Drift) har adkomst fra byggets nordside, 
kontorplasser er anlagt innenfor en korridor av 
glass med dagslys. Følelsen av å sitte på «utstilling» 
er redusert. Vi ønsker en ryddig fasade mot nord. 
Plassering av vareleveringen betjener alle plan med 
direkte adgang til den store utstillingshallen på Plan 
2 og avfallsrommene på Plan U. Den åpne løsnin-
gen gir også muligheter for å løfte store installasjo-
ner direkte opp til utstillingshallen. 
Beliggenheten til Adm og Drift  er tilpasset sik-
kerhetssoner i bygget med kortstyring. Markeds-
avdelingen er gitt en egen «shortcut»-inngang til 
Black Box, hvis ønskelig, som forøvrig fungerer som 
rømningsvei.
Vi mener det er klare økonomiske fordeler ved å 
samlokalisere funksjonene til Adm og Drift på 
Sukkerbiten (Felt A11). Vår anbefaling er:
    Ett kassepunkt! 
Restauranten har to innganger, en fra vestibyle-
område og en fra vest utenom Fotografihusets 
åpningstider. Baren er lokalisert som et overgangs-
punkt. Forøvrig gjelder uteservering mht vær og 
vind, men vi ønsker å nedtone betydningen av 
bading på Sukkerbiten. Vi mener nærheten til sjøen 
året rundt skal være det viktigste. 

Miljøambisjoner. Vi foreslår å gjenbruke beton-
gen på kaia i fasadene og oppnår med dette en 
kortreist produksjonsprosess. Betongbransjen er 
i en spennende utvikling. Materialbruk er en stor 
kilde til klimagassutslipp, men bildet kan fort endre 
seg dersom visjonene om nullslippsbetong blir reali-
sert. Vi utfordrer bransjen på dette og mener at be-
tong i et livsløpsregnskap er bærekraftig. Ankomst 

sjøveien for lange stålkonstruksjoner er også en 
miljøfordel. Oppvarmingen er basert på fremføring 
av fjernvarme, geografien tll det tekniske rommet 
er bestemt utfra dette, men sjøvarme bør utredes 
som et supplement, også som kjøling.

Konstruksjoner. Det overordnede målet med valg 
av konstruksjonssystem er å optimalisere høyden i 
den store utstillingshallen. Forslaget har en netto 
romhøyde på 4,5 meter, fra overkant gulv til un-
derkant av den tekniske himlingen. Konstruksjonen 
forøvrig består av to deler, hhv. over og under ek-
sisterende terreng: Over terreng etableres en lett 
rammekonstruksjon av ståldragere og søyler. Ram-
mekonstruksjonen bidrar til fleksible planløsninger 
og stor avstand mellom søyler i tillegg til at ramme-
ne avstiver konstruksjonen uten diagonaler. Det la-
ges hull i synlige ståldragere for å gi inntrykk av en 
luftig konstruksjon. Hull i dragere er tilpasset sta-
tiske beregninger. Fleksibiliteten i bygget sikres bla. 
ved at flensene til stålets UAP-profiler perforeres for 
sammenkobling på stedet, uten sveising. Dekkene 
kan anlegges direkte på de horisontale flensene og 
kan flyttes og/eller suppleres med messaniner, om 
ønskelig. 
I de utkragede vest- og østfasadene lages fagverk 
som har opplegg på fagverk i nord/sør-retning. Det 
gir et luftig preg til vestibyleområde og utstillings-
hallen. Under terreng støpes en vanntett betong-
konstruksjon. Konstruksjonen plasseres på en stiv 
bunnplate som er fundamentert på peler til fjell. 
Bunnplaten veksler ut laster fra søyler til peler og 
dermed reduseres antall peler og kostnader for fun-
damentering. Betongveggene under terreng over-
fører horisontale krefter til omkringliggende jord 
via passivt jordtrykk. Dermed unngås skråpeler for 
avstivning av konstruksjonen. Det benyttes lavkar-
bonbetong og stål med høy resirkuleringsgrad for 
å bidra til miljøambisjonen i forhold til materialfor-
bruken i prosjektet. 

VVS-strategi. Minimum kategorien lavenergi-
hus legges til grunn; 85 % varmegjenvinning og 
VAV-styring av ventilasjonsluften. Sjøvarme bør 
vurderes. Den store takhøyden i vestibyleområde 
gir gode føringsveier og representerer også et luft-
lager for naturlig sirkulasjon. Vannbåren varme bør 
legges på plan 1.

Brannstrategi. Minimum to rømningsveier er eta-
blert på alle plan. De fører trappene rett ned- og/
eller opp på kaia. Bygningen fullsprinkles, og det 
kan innføres røykventilasjon fra styrte glassoverdek-
ninger i taket over vestibyleområdet. 60 minutters 
evakueringstid legges til grunn, stålkonstruksjone-
ne utføres med brannmaling. Store døråpninger 
for rask evakuering etableres på plan 1. Siktlinjene 
i planløsningen bidrar til en god orienteringsevne, 
det kan være positivt i denne sammenheng

Illustrasjonen viser
nedbøyning i takdekke. 
Farger angir relativ ned-
bøyning, nedbøyning er 
iht. beregningsstandard. 
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WC/gard. besøk, skap
WC/gard. besøk, skap
WC/gard. besøk
WC/gard. bokhandel
Lager bokhandel
Aktivitetssone
Aktivitetssone
Aktivitesrom
Aktivitessone
Kontor kjøkkendrift 
WC/gard, kjøkken
Auditorium
Opptaksrom
Stollager
Utstyrslager
Minikjøkken/opphold
Omkledning/styling
Dusj/toalett
WC/gard. adm.
Vaktmesterverksted
Renholdssentral
WC/gard. drift (+ Plan 1)
Avfallsrom "tørt"
Avfallsrom "organisk"
Avfallsrom "risikoavfall"
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Fra felt A10:

SKAP

KOTE +10,4

KOTE +5,0

KOTE +2,0

KOTE minus 1,0

EKSISTERENDE FYLLING

KOTE +10,4

KOTE +5,0

KOTE +2,0

KOTE minus 1,0

EKSISTERENDE FYLLING

NY FYLLING

RUNDT BYGGET HAR VI
ETABLERT EN RINGMUR
PÅ KOTE + 2,2

OSLO TUNNELEN, KOTE minus 10
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SNITT  A-A

FASADE  SØR
SNITT  B-B

HOVEDINNGANG  FASADE  ØST

FASADE  VEST
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Kafe/Kiosk
Kjøkken/produksjon
Kontor
WC/Gard. kjøkken
WC/Gard. besøkende
Servicefunksjoner
(Oslo kommune)

A10: Kafe / Kiosk og
servicefunksjoner
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Plan tak

 Snitt A-A

 Fasade øst (mot bussholdeplassen)

Fasade vest (mot stranda) 
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SERVICEFUNKSJONER PÅ BJØRVIKAUTSTIKKEREN



FASADE NORD
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Uttrykk og fasader. Vi foreslår å benytte 
knust betong fra kaia med innslag av re-
sirkulert glass og etterfyll av ny sement, 
støpt i (sinus)former direkte på kaia og heist 
opp på fasadene som modulelementer.      

Inspirasjonen har vi hentet fra geologien 
til Oslo, bergarter avsatt i Kambrium, fol-
det og forkastet av den kaledonske fjell-
foldingen. Dette er godt synlig på øyene i 
fjorden og helt opp til Ekebergåsen.


