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KUNSTMUSEUM OG KULTURKVARTAL I KRISTIANSAND

ARKITEKTURENS hovedmål er å gi Sørlandets kunstmuseum og Nicolai Tangen-samlingen 

store og fleksible visningsrom. Vi mener museet bør formgis som en opplevelse også

utenom åpningstid, slik at hele kulturkvartalet aktiveres på gateplan. Vi mener museet bør 

ha en nærhet til den planlagte Kanalbyen generelt og til den tiltenkte Kulturskolen spesielt.

Vi mener at den nye arkitekturen kan gripe inn i den verne-

verdige siloen på steder som ikke har den samme

autentisiteten som originalen fra 1935.
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ADKOMSTEN til det nye kulturkvartalet vil være den samme som for Kil-
den teater- og konserthus, med den forskjellen at adkomsten for de gående 
fra Odderøya ledes direkte gjennom kvartalet mot museet. Vi introduserer 
en ny gangbro for gående, fra Gravene langs Sjølystveien, som vil forsterke 
den allerede påbegynte traseen langs kaikanten. Øvrige adkomster er vist på 
illustrasjonene.

KULTURKVARTALET bør i større grad åpne seg mot sør og ha god kontakt 
med Kanalbyen og inngangen til museet. Reguleringsplanen for kultur-
kvartalet danner premisset for arealutnyttelsen, som samlet er oppgitt til 
maksimum 11 600 m2 BRA for feltene f_1A og felt f_1B . Vi har lagt dette 
til grunn for kvartalstrukturen. Vi har ikke utfordret reguleringsplanens il-
lustrerte forslag for felt f_1B, dels på grunn av den fastlagte veiføringen. Vi 
oppfatter at dette kan dreie seg om ca. 4 500 m2 BRA. Resten av arealet 
fordeler vi på tomta (f_1A) . Kulturskolen får en egen bygning over 3 plan 
mot sør, understøttet av næringsarealer og vertikale kommunikasjon på plan 
1, samlet 3 400 m2 BRA. Vi foreslår et næringsareal og/eller hotell over 8 
etasjer mot nord med en kapasitet på 3 700 m2 BRA. Vi mener at denne 
gesimshøyden bør være noe lavere enn det som er oppgitt som maksimal 
høyde i reguleringsbestemmelsene, siloen bør være fremtredende. Det nye 
næringsarealet kan øke hvis skolen bortfaller. 
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1. Kvadraturen
2. Fjordbyen
3. Kulturbyen
4. Kanalbyen
5. Odderøya
6. Kartutsnitt 1 : 1000

1. Etablering av ny gangbro 
2. Ny skate- og aktivitetspark 
3. Kilden teater og konserthus
4. Konkurranseområde
5. Kanalbyen
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1. Replassering av krana på kaia
2. Inngang til museet fra sjøsiden
3. Inngang til museet fra kulturkvartalet
4. Kulturtorg
5. Kulturskolen
6. Næringsbygg i 8 etasjer
7. Varelevering til museet
8. Ny brygge med universell utforming
9. Takterrasse
10. Sambruksareal for følgende funksjoner:
      Busser til Kilden teater og konserthus, HC-plasser,
      Taxi-oppstilling, sekundærtraseer for syklende
      og gående.
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1. etasje k+ 3,00 1 296
2. etasje k + 7,60 1 873  
2.etasje k+ 9,80 269  
3. etasje k+11,00 687
3.etasje k+ 12,60 269
4. etasje k+ 15,20 583
4. etasje k+ 18,00 260
5. etasje k+ 20,80 512
6. etasje k+ 26,40 512
7. etasje k+ 31,00 583
8. etasje k + 36,50 425

SUM 7 269  

 1. etasje k+ 3,00 67
 2. etasje k+ 7,60 1 020

3. etasje k+ 11,50 1 020
4.etasje k+15.40 1 020

 Sum 3 127

PLAN 3
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PLAN 6
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PLAN 8
k + 36, 50 - 38,50
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k + 14,00 (TAKTERRTASSE)
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AREALER FOR KULTURSKOLEN -  BRA
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BYGGETEKNIKK: Den overordnete målsettin-
gen har vært å formgi et stort og fleksibelt 
visningsrom uten søyler for oppsett av tempor-
ære vegger. 
Det statiske systemet til den eksisterende silo-
konstruksjonen vil ikke bli endret.  Konstruk-
sjonen og fundamentene er dimensjonert for 
større laster og vil tåle endret bruk.  Plan 1 
under tilbygget lages søylefritt med utkragete 
fagverkskonstruksjoner. Plan 2 får et stort søy-
lefritt rom i øst-vest-retning. Vertikale krefter 
fra fagverkene føres ned i eksisterende opp-
leggspunkter. Eksisterende konstruksjon og 
tilbygg avstives av eksisterende trappetårn. 
Dekkene produseres som samvirkedekke. Det 
kan enten bestå av stålbjelker med et betong-
dekke over eller et betongdekket støpt direkte 
på korrugert stålplater som ligger på stålbjel-
kene. Den siste varianten eliminere behovet 
for forskaling.

HELE SILOEN tas i bruk til nye visningsrom for mu-
seet, med unntak fra den siste lagerbygningen fra 
1953 som foreslås revet. Vi mener fordelene med å 
realisere en ny fleksibel utstillingshall er større enn 
ulempene og at vernet ikke er vesentlig tilsidesatt. 
Siloene gjenbrukes i sin helhet og perforeres var-
somt i vertikale slisser mot nord som gir kontroller-
te lysinnslipp i visningsrommene. Siloen fra 1935, 
tegnet av arkitekt Arne Korsmo, får ikke slisser mot 
vest. Vi bevarer dens opprinnelige form. Prosjek-

VVS-STRATEGI: Deler av siloenes sylindere kan 
brukes som vertikale, tekniske sjakter. Vi fore-
slår å benytte noen av disse for til-luft med 
doner fra innervegg. Den store takhøyden i 
den nye hallen gir god tilkomst til alle tekniske 
installasjoner. Vannbåren varme bør legges på 
plan 1. Alle nye dekker i siloen kan ha vannbå-
ren varme for å unngå tradisjonelle radiatorer 
på vegg. Kategorien lavenergihus legges til 
grunn; 85 % varmegjenvinning og VAV-styring 
av ventilasjonsluften. Der det ikke er tekniske 
føringer eller annen VVS-utrustning i siloenes 
sylindere, mener vi at klimaveggen bør etable-
res med til-luft, avdekket med glass som følger 
formen slik at betongen blir eksponert sett fra 
visningsrommet.

BRANNSTRATEGI: To rømningsveier er etablert 
i alle etasjer, og fører trappene rett ned på 
bakkeplan. Bygningen fullsprinkles, og det kan 
innføres røykventilasjon fra styrte glassover-
dekninger på det nye taket. Store døråpninger 
for rask evakuering etableres på plan 1.

MILJØSTRATEGI: Hele siloen gjenbrukes. Ho-
vedmaterialet av betong beholdes i den bæ-
rende strukturen. Prosjektet har åpne volumer 
som kan tilrettelegges for solcellepaneler mot 
sør. Hovedhallen på plan 2 gir muligheter for 
doble fasader med varmegjenvinning i øst/
vest-retning uten å stjele areal fra visnings-
rommet i vesentlig grad. Fjernvarme som ut-
vinnes fra sjøvann bør vurderes for hele utbyg-
gingsfeltet.

tet forutsetter styrt lysbruk i alle visningsrom, og vi 
foreslår oppsett av temporære vegger som skjerm 
for direkte sollys der dette er nødvendig. Visnings-
rom oppover i siloen etableres sentrisk i rommet for 
tosidig betraktning. Her kan deler av betongskallet 
på siloen danne intime sittebenker. Den verneverdi-
ge krana replasseres mellom Kilden og museet, og 
kan fungere som inngangsportal med annonsering 
av de temporære utstillingene med høyreiste ban-
nere og lignende.

SIKRING av samlingene må ivaretas med elektronis-
ke kortlesere eller lignende. Publikum gis adgang 
til visningsrommene kun gjennom kontroll i muse-
ets åpningstid. Vi har delt inn funksjonene i ”rød” 
og ”hvit” sone, hvor ”rød” sone representerer 
adgangskontroll for magasinering, konservering 
og annen personalvirksomhet. Hele plan 1 gjøres 
”hvit” for publikum slik at foajeen, kafeen og bok-
handelen kan benyttes utenom museets åpnings-
tid. Prosjektet gir mulighet for å ta heisen opp til en 
attraktiv toppetasje utenom åpningstid ved styring 
fra heistablået.
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